[image: image1][image: image7.jpg]ersid 6 bengs e - g
departamentco de Fisica
Juan José Giambiag




                                                                                 
[image: image10.png]



[image: image8.png]


¿Cuánto tiempo tardará un derrame de petróleo en
alcanzar la costa?
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INTRODUCCIÓN

Interesados en las problemáticas que provocan los derrames de petróleo en el mar, simulamos una situación de la misma índole en el laboratorio, a escala. Conociendo las propiedades físicas del permanganato de potasio (KMn04) en agua, es que fue elegido para representar el petróleo y de este modo simplificar la manera de abordar y entender el accidente.

DESARROLLO 
Para llevar a cabo el experimento, armamos un sistema con un soporte o pie, al cual le adicionamos una cámara web. Paralelamente añadimos agua en una placa de Petri, lo suficiente para cubrir la superficie y que así la difusión sea bidimensional. Debajo de la cápsula, colocamos un papel milimetrado adherido con cinta para realizar una medición precisa de los datos obtenidos. Colocamos un grano de KMnO4 en el centro de la placa.
Recolectamos los resultados mediante la toma de fotos en intervalos de 30’’ durante los primeros 3’. A medida que el tiempo transcurría y la difusión era menos intensa, espaciamos los intervalos, hasta un máximo de 2’ entre foto y foto. Cesamos a los 13’, un vez que la mancha de permanganato superó el diámetro del papel milimetrado y se imposibilitaba su medición.
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RESULTADOS
Se obtuvieron los puntos experimentales como muestra el Gráfico 1. 

Luego se ajustaron los puntos mediante una función y = a.xb          (1)
con el software Origin 6.0. Se obtuvieron los parámetros de la Tabla 1.
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Gráfico 1: Datos experimentales con el ajuste realizado sobre ellos mediante la ecuación (1).
	a (mm/sb)
	b
	R

	1.87
	0.52
	0.99987


Tabla 1: Parámetros del ajuste de los datos experimentales mediante la ecuación (1).
CONCLUSIONES 

Se encontró que el radio varía como la raíz cuadrada del tiempo. De esto se deduce que el área de la mancha varía linealmente con el mismo.

En próximos estudios, se tomaran en cuenta otros factores que pueden llegar a influir en el tiempo que el derrame tarda en llegar a la costa, como la salinidad del agua, el oleaje, vientos, etc. 
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Trasladamos un derrame de petróleo a condiciones de laboratorio para analizar cuanto tardara tardaría este en alcanzar la costa. Empleamos para ello un grano de permanganato de potasio en agua y estudiamos su difusión en el tiempo. Obtuvimos que el radio de la mancha varía como la raíz cuadrada del tiempo. 














